/\ /\ Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agenttra — paskirtoji Nacionaliné akreditacijos jstaiga

Lietuvoje yra Europos akreditacijos organizacijos ir Pasaulinés akreditacijos bendradarbiavimo
organizacijos Daugia$alio pripazinimo susitarimy signataré kalibravimo, bandymy ir medicinos
laboratorijy, asmeny, produkty ir vadybos sistemy sertifikavimo bei kontrolés jstaigy srityse
LIETUVOS AKREDITACIOS IR

STANDARTIZACIIOS AGENTURA

AKREDITAVIMO PAZYMEJIMAS
Nr. LA.249-01

Nacionaliné akreditacijos jstaiga patvirtina, kad atitinka
UAB ,,Sweco Lietuva“ grunty tyrimy LST EN ISO/IEC 17025:2018
|ab0l'at0l'ija reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: UAB ,Sweco Lietuva“
juridinio asmens kodas: 301135783

ir yra kompetentinga vykdyti Sig akredituotg veikla:

grunto fizikinius tyrimus

Zemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama $io akreditavimo pazyméjimo dalis. Veiklos vykdymo viety adresai nurodyti akreditavimo srityje
Pazymeéjimas iSduotas / galioja nuo: 2025-05-19

Atitikties vertinimo jstaiga akredituota nuo: 2025-05-19 Déstoma versija patvirtinta: 2026-07-09
Pazyméjimas galioja iki: 2030-05-18

Akreditacijos departamento_di

Pazyméjimas gali bati pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba
panaikintas Nacionalinés akreditacijos jstaigos sprendimu.
Informacija apie galiojanciy akreditavimo pazyméjimy duomenis

TADAS JUODELIS skelbiama interneto svetainéje lasa.lrv.It.
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AKREDITAVIMO SRITIS

UAB ,,Sweco Lietuva“ grunty tyrimy laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikgiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas

Tiriamasis/bandomasis

objektas arba éminys

Gruntas

Tiriamieji/bandomieji

komponentai, parametrai ar

charakteristikos
Vandens kiekis

Tarinis tankis
Daleliy tankis

Granuliometriné sudétis
Takumo riba

PlastiSkumo riba
Organinés medziagos kiekis

Spadumo charakteristikos

Kerpamasis stipris
nedrenuojant
Kerpamojo stiprio
charakteristikos
Laboratorinis atskaitos
tankis ir vandens kiekis

Dokumento, nustatanc¢io metodus,
zymuo, skyrius, punktas
(jei taikoma)
LST EN ISO 17892-1:2015
LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022
LST EN ISO 17892-2:2015

LST EN ISO 17892-3:2016
LST EN ISO 17892-4:2017

LST EN ISO 17892-12:2018

LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021
LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022
ASTM D2974-20e1 Metodas A

LST EN ISO 17892-5:2017
LST EN ISO 17892-7:2018

LST EN ISO 17892-10:2019

LST EN ISO 13286-2:2010
LST EN ISO 13286-2:2010/AC:2013

Metodo tipas, principas ir/arba
naudojama jranga
(jei taikoma)
Gravimetrija

Tiesinio matavimo metodas
Piknometrinis metodas, iSstumiant skystj

Sijojimo metodas.

Sedimentacijos (hidrometro) metodas
Krentancio kiigio metodas (bandymas 4
taskuose)

Kodiojimo metodas

Masés nuostolis kaitinant

Pakopinis apkraunamo odometro metodas

Vienaasio gniuzdymo metodas
Kirpimo dézZutés metodas

Proktaro tankinimas, sutankinant Proktoro
formoje (A) 2,5 kg plaktuku (A)

Akreditavimo pazyméjimas pasirasytas kvalifikuotu elektroniniu parasu kaip
Nacionalinés akreditacijos jstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas



